1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Лестница ЛТ – 73.001 ( далее по тексту – “лестница”) предназначена для эксплуатации в двухуровневых квартирах и загородных коттеджах. Допускается хранение разобранной лестницы в таре в сухом, неотапливаемом помещении. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Модификации – правозаходная (см. Рис.1 и 2).

2. Высота подъема от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа – 2800 мм.

3. Угол подъема - 41(.

4. Количество шагов подъема – 17.

5. Высота шага ступеней – 160.

6. Толщина ступеней – 40.

7. Максимально допустимая статистическая нагрузка на одну ступень – 350 кг.

8. Габариты лестницы в плане –3560 х 1940 (мм)

9. Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа – min 1040 мм.

10. Вес с упаковкой – 205 кг.

11. Материал: 

· элементов крепления – металл;

· деталей основания и косоуров, ступеней и перил – древесина хвойных пород 8% влажности.

Лестница поставляется в разобранном и упакованном виде и собирается на объекте по указания настоящего паспорта.

3. СБОРКА МАРША МОДУЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ

1. Разложить комплектующие детали по наименованию и размерам.

2. Проверить комплектность изделия в соответствии со спецификацией. 

3. Проверить соответствие фактических размеров с размерами, заложенными в проекте: 

· габаритные размеры лестницы и проема;

· угол примыкания торца перекрытия к стене, вдоль которой будет установлена лестница (должен быть равен 90 град);

· определить точку и линию крепления первой ступени путем следующего расчета:  сумма толщины ступеней + сумма высоты косоуров  = расстоянию от пола до верха первой ступени.

4. Сборка марша лестницы данного типа осуществляется сверху вниз. 

5. В местах примыкания лестницы к полу и торцу перекрытия необходимо сделать отметки для крепления.

6. Проверить наличие закладных элементов в стенах и перекрытиях в местах крепления лестницы. 

7. Подогнать  пристенный щит под верхний край перекрытия с учетом уровня пола, перпендикулярно к стене, вдоль которой будет установлена лестница. 

8. Разметить и просверлить отверстия в перекрытии и пристенном щите под крепление. 

9. Закрепить к пристенному щиту ступень при помощи 9-10 шурупов как показано на рисунке 1.
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10. Конструкцию прикрепить к перекрытию как показано на рис.2. Расстояние от стены при этом ориентировочно составит 2 сантиметра. Необходимо строго выдержать горизонтальное положение поверхности ступени для того, чтобы обеспечить правильное положение остального марша.
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11. Продолжить сборку остальных ступеней, подставляя косоуры и ступени в соответствии с рис. 3, 4, стягивая их гайками-«грибочками» на шпильках прилагаемыми ключами. Косоуры, над которыми не проходит поручень, стягиваются гайками с головками под ключ-«шестигранник». Монтаж элементов лестницы (ступеней, косоуров, балясин) осуществляется посредством скручивания спецгаек и шпилек при помощи шестигранного ключа. 

12. На стартовой  ступени проверить соответствие реального примыкания к полу с ранее отмеченной риской.

13. Затянуть все резьбовые соединения и проверить жесткость конструкции.

14. При недостаточной жесткости полученной конструкции необходимо закрепить косоуры к стене до установки ограждений лестничного марша. Количество креплений на усмотрение монтажников до устранения прогибов.

4. ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦЫ

Все места креплений при необходимости закрыть декоративными деревянными заглушками. Если произведена поставка не лакированных деревянных деталей, то их следует покрыть лаком в несколько слоев.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (массив, шпон)

Для обеспечения длительного срока службы необходимо выполнить следующие правила:

1.Монтаж (сборку) и установку изделий необходимо проводить в подготовленных помещениях, после выполнения всех грязных  и сырых строительных работ.

2.Уборку и уход за изделиями производить только с применением пылесоса и слегка увлажненных салфеток с нейтральными моющими средствами. Сильно загрязненные места обработать салфеткой с уайт-спиритом, а для улучшения внешнего вида поверхности – с пропиткой полиролью.

3. Не допускается заливание изделий водой.

4. При нарушении лакового слоя на изделиях вследствие механических или других воздействий его необходимо обновлять.

5. Требуется поддержание оптимального температурно-влажного режима в помещениях, где установлены изделия из дерева (массив, шпон). Для этого рекомендуется: 

а) оснастить помещения термогигрометром (желательно специальным, с выделенной оптимальной зоной на шкале);

б) своевременно принимать меры к регулированию температуры и влажности помещения в случае их отклонений:

· Для снижения влажности – провести проветривание (кондиционирование) и/или включить отопление;

· Для повышения влажности – применить увлажнители воздуха, фонтанчики, аквариумы, сосуды с открытой водой и другие приборы. Дополнительно необходимо снизить температуру отопительных приборов до минимальных значений.

6. РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ МОДУЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ     


Рис. 5

7. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

                                                                                                                       Таблица 1

8. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ МОДУЛНОЙ  ЛЕСТНИЦЫ  
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Рис. 6
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Рис.  7                                          Рис. 8
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Рис. 9
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Рис. 10
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Рис. 11

Рис. 1





Рис. 2





Рис. 3





Рис. 5





№ п/п�
Наименование�
Количество, шт.�
�
1�
Ступень забежная�
4�
�
2�
Поворотная площадка�
2�
�
3�
Ступень прямая�
10�
�
4�
Пристенный щит�
1�
�
5�
Нестандартный косоур  (8 отв.) L935 �
2�
�
6�
Нестандартный косоур  (8 отв.) L980�
2�
�
7�
Косоур (6 отв.) L680�
2�
�
8�
Косоур (6 отв.) L720�
2�
�
9�
Косоур стандартный (5 отв.) L555�
18�
�
10�
Косоур стандартный (3 отв.) L300�
3�
�
11�
Проложка�
9�
�
12�
Перила�
2�
�
13�
Ложемент�
2�
�
14�
Балясина прямая L900�
10�
�
15�
Балясина прямая L815�
8�
�
16�
Столб опорный L970�
2�
�
17�
Столб опорный L1100�
1�
�
18�
Столб малый L130�
7�
�
19�
Спец. гайка�
124�
�
20�
Гайка М10�
21�
�
21�
Шайба (14�
21�
�
22�
Шпилька М10 L285�
36�
�
23�
Шпилька М10 L455�
15�
�
24�
Шпилька М10 L385�
9�
�
25�
Шпилька М10 L345�
1�
�
26�
Шпилька М10 L540�
9�
�
27�
Шпилька М10 L410�
1�
�
28�
Шпилька М10 L560�
1�
�
29�
Шпилька М10 L1265�
1�
�
30�
Саморез L45�
20�
�
31�
Саморез L70�
13�
�
32�
Саморез L120�
3�
�
33�
Спец. гайка – опорный столб�
1�
�
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